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Indice C
suppression chenal de liaison
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mur rideau à facettes

Indice C
mur rideau à facettes

Indice C
mur rideau MAJ avec ajout portes accordéon

L I M I T E  D ' I N T E R V E N T I O N
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NOTA:
- L'aménagement dessiné en bleu
est représenté à titre d'information

et est HORS PROJET.
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E2-3 local
entretien

8 m2

E1-4 office
MNS
19 m2

E2-2 dépôt
matériel

84 m2

E1-3 local
MNS
18 m2

B1-3 vestiaires individuels
360 m2

B4-1
circul.
pieds
nus
20 m2

B1-9 pédiluve
7 m2

C1-1 bassin de
nage sportive

501 m2C1-2 bassin
d'apprentissage

160 m2

C2-1 plage intérieure
830 m2

G1-11
sas
8 m2

B1-6
sanitaire

F.
20 m2

G1-9 sas
5 m2

G1-10 escalier
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change
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E2-4 accueil
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E3-1 circulation
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B1-1 espace
déchaussage

/ beauté
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entretien
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E1-1 vest. MNS F.
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G1-8 parking niveau -1
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sortie IS
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Indice C
réduction emprise reprise plage

Indice C
modification escalier IS + ajout murs béton

trémie
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ASC

15 cabines

19 cabines

6 cabines

JD n°1

JD n°2 JD n°2

mur mitoyen à conserver
et protéger pendant le chantier
A consolider pour nouveau souténement

volet roulant métallique

JD n°4 JD n°3

mur mitoyen à conserver
et protéger pendant le chantier

mur mitoyen à conserver
et protéger pendant le chantier

sol existant (parvis bâtiment club)

pl.tec.

JD n°6

feu bicolore

feu bicolore
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emplacement
Pin existant

STATIONNEMENT
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trémie
pour

passage
MC

AN
LT

grille

FOSSE HT
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COFFRET GAZ (coupure gaz)
+ raccord pompier chaufferie
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végétalisation sur mur
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C1-3 bassin bien-
être

147 m2

F1-11
TGBT

F1-18 poste de
distribution public

19 m2

 100 /100

 100 /100

N

Légende repérage des espaces du Rez-de-bassins :

F3 - ANNEXES TECHNIQUES (circulation)
(non accessible au public)

G1 - ESPACES EXTÉRIEURS COUVERTS
(non accessible au public)

F1 - ANNEXES TECHNIQUES
(non accessible au public)

B1 - ANNEXES BAIGNEURS INDIVIDUELLES
B2 - ANNEXES BAIGNEURS COLLECTIVES
B3 - ANNEXES GESTION COMPÉTITION

B4 - ANNEXES BAIGNEURS (circulation)

C1 - BASSINS
C2 - PLAGES ET GRADINS INTÉRIEURS

D4 - DIRECTION DES SPORTS (circulation)

E1 - LOCAUX DU PERSONNEL
E2 - LOCAUX D'EXPLOITATION

E3 - ANNEXES DE SERVICE (circulation)

ACCÈS

ACCÈS

accès au bâtiment / accès secours

Légende accès:

accès locaux techniques
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